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NOTE TECHNIQUE No. 00025/TR – 12 Oct. 2012 
(Mise à jour: 11 février 2013) 

 
OBJET: SYSTÈMES DE REPASSAGE HOOVER DE LA GAMME "IRONSPEED": UTILISATION DU 

MODULE ÉLECTRONIQUE DE RECHANGE CODE 49020494. 
 
 

       
 
 
Le Module Électronique Code 49020494 (Réf. 88 dans les listes de pièces des produits en 
objet), peut maintenant être utilisé sur tous les appareils énumérés dans le tableau ci-joint. 
 
Pour le montage, procéder comme décrit ci-dessous et illustrés par les schémas de câblage 
joints a cette Note technique: 
 
Étape 1:  Enlevez le PCB et monter en sa place et de la même manière, la nouvelle carte 

Code 49020494. 
 
Étape 2:  Repérez le câble 08 (à partir de le Pressostat) et 01 (à partir de la Ligne de la 

borne) et débrancher les points indiqués par (A) et (B) dans le schéma 1. 
 
Étape 3:  Connecter entre eux dans le raccord (B) les câbles 01 et 08, comme indiqué sur le 

schéma 2. 
 
Étape 4:  Testez le produit soigneusement. 
 

Modèle Code de 
Produit 

SRD41082001 39600081 

SRD41102021 39600080 

SRD41102011 39600079 

SRD41102001 39600078 

SRD41082011 39600077 

SRD41082021 39600074 

SRD4110001 39600060 

SRD4110021 39600055 

SRD4108021 39600054 

SRD4110011 39600043 

SRD4108011 39600042 
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Schéma 1 
 

 

• Déconnecter les connexions (A) et (B). Le câble 26 (vert sur le schéma) est relié à 
l'ancienne Carte, et n'est pas présent sur la nouvelle Carte Code 49020494. 

 
 

Schéma 2 

 

• Relier entre eux les câbles 08 et 01 dans la liaison précédemment appelé (B). 
 
 
Merci de votre attention.  
 
                           GIAS Italie 


