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Ersatzteilliste
Pos-Nr. 12NC Beschreibung

003 0 4812 440 11455 Traverse Quer
004 0 4812 440 11463 Bodenwanne
004 1 4812 401 18402 Halter Bodenwanne
011 0 4812 505 18419 Fuss kurz
022 0 4812 440 11343 Seitenwand re/li INOX

024 0 4812 440 11468 Rueckwand Blende
030 0 4812 310 19006 Arbeitsplatte kpl. INOX EBL
034 0 4812 404 78237 Distanzstueck f.Arbeitspl.
040 1 4812 417 18774 Scharnier links
040 2 4812 417 18773 Scharnier rechts

040 3 4812 417 19282 Schutz f.Tuer Set GR EBL
044 0 4812 492 38358 Feder f.Tuer
047 0 4812 404 48746 Bremse Tuer
047 1 4812 401 18707 Bremsband an Tuerscharnier
047 2 4812 404 68023 Haken

053 0 4812 440 89148 Sockelblende o.Loch SIL
053 4 4812 440 89107 Sockelblende rund o.Loch INOX EBL
061 0 4812 466 88672 Gegengewicht 6,9kg
065 0 4812 466 48051 Isolation ohne Ausschnitt
103 0 4812 310 19019 Tuer aussen INOX EBL Kit

120 0 4812 440 11578 Innentuer
120 1 4812 440 11454 Leiste
130 0 4812 417 58398 Kippschloss
131 0 4812 401 18416 Haken Verschluss
191 0 4812 466 68564 Dichtung Tuer, Rahmen

191 3 4812 466 68871 Dichtung Sockel
192 0 4812 466 68467 Tuerdichtung unten
192 0 4812 466 68912 Tuerdichtung unten (TCP)
241 0 4812 458 19249 Korb
241 1 4812 458 19246 Halter Tassen EBL 10809

241 2 4812 535 78081 Lager Tassenhalter EBL 10809
241 3 4812 528 88113 Korbrolle O-K.verstb.V+EBL10809/4St
241 6 4812 458 19251 Halter Glaeser Buegel EBL d.grau
242 0 4812 458 19248 Korb unten kpl. alu/opa EBL
242 1 4812 528 88112 Korbrolle U-Korb VBL/EBL10809 8Stck

242 5 4812 440 11527 Halter f. Glaeser / Party
242 6 4812 458 19252 Tellereinsatz
242 7 4812 458 19253 Tellereinsatz
243 0 4812 458 19276 Besteckkorb
243 5 4812 310 38897 Besteckkorb Kit soft-Griff10809/10752

243 6 4812 458 19296 Gitter f.Besteck EBL 10809
261 0 4812 462 79831 Schiene Teleskop, innen
261 1 4812 462 79768 Kappe Teleskopsch. hinten10809
261 2 4812 462 79904 Kappe Teleskopsch. vorne b/o/s
263 0 4819 520 18013 Kugelkaefig KDTL

263 1 4812 310 48026 Service-Satz Kugeln Pl
265 0 4812 404 48917 Korbverstellung kpl. EBL gr. 10809
265 2 4812 404 48918 Griff Korbverst. EBLgr.10809
265 3 4812 404 48931 Griff kpl. sa/bl/op EBL
301 0 4812 453 73344 Schalterleiste vorm. INOX
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Pos-Nr. 12NC Beschreibung

301 1 4812 459 18288 Logo Whirlpool EBL/FS
303 1 4812 460 58396 Handgriff EBL
331 0 4812 410 29234 Knopf Programmwahl INOX EBL
332 0 4812 410 29235 Taste E/A INOX EBL
332 1 4812 410 29233 Taste Option INOX EBL

332 3 4812 410 29232 Taste Start INOX EBL
350 0 4812 276 58167 Anzeige Elektr. (DB)
400 0 4812 361 58457 Motor
421 0 4812 121 18285 Entstoerfilter
430 0 4812 360 18558 Laugenpumpe

430 1 4812 466 68689 Dichtung LP
450 0 4812 259 28925 Heizelement
450 1 4812 310 28357 Kit Outlethose (VSM-MPH)
450 2 4812 310 28358 Kit Suction bow (VSM)
480 0 4812 321 28432 Kabelbaum

480 3 4812 401 18418 Schutz f.Verdrahtung
490 0 4819 321 18136 Netzkabel 2m SA
490 1 4812 321 28367 Zugentlastung
521 0 4812 214 70007 Steuerung (CB) progr.
521 0 4812 218 38497 Steuerung (CB) SAM-BASIC VARIABLE SPEED

575 0 4812 281 28459 Regeneriervent.
583 0 4812 271 28557 Schalter Membran (OWI) transp.
616 0 4812 281 18066 Reedkontakt ELSA KDTL 425101
616 1 4812 271 58184 Reedkontakt KSMA
616 2 4812 310 19147 Reedkontakt

620 0 4812 218 38326 Eingabe Electr. (UB)
621 0 4812 276 18495 Schalter Ein/Aus, 2 POLE
623 0 4812 271 38489 Mikroschalter
633 0 4812 271 38488 Mikroschalter Tuer KDTL
680 0 4812 418 68371 Kombidosierung kpl.

680 1 4812 466 68495 Dichtung Kombidosierung
680 3 4812 440 11209 Schliesshebel 442300.XX
681 1 4812 466 68497 Dichtung Deckel KSM SK 5244.04.04
681 2 4812 440 18975 Klappe Kombidosierung
682 0 4812 466 68496 Dichtung Deckel RMG

700 0 4812 530 29403 Zulaufschlauch 33308800005
700 0 4812 530 29427 Zulaufschlauch 33390211004
700 1 4812 480 48095 Sieb (zusaetzl.)
700 2 4812 466 68628 Dichtung
701 1 4812 310 18153 Schlauchsich. Set KDTL

710 0 4812 418 68367 Monoblock mix kpl. mit Reed
710 2 4812 310 38896 Gewindering gr.10809
710 3 4819 466 69562 Dichtung KDTL
714 0 4812 462 79903 Verschlusskappe o.Anzeige gr.10809
716 0 4812 418 68368 Regenerierdos. SK 5250.10.0

716 1 4812 466 68475 Dichtung Regenerierdos.
716 2 4812 462 78994 Abdeckung Regenerierdos. gr.10809
717 0 4812 281 28461 Ventil Motordiv. 230V-50/60Hz
717 2 4812 528 98011 Ventilscheibe Diverter
717 3 4812 530 29121 Dichtung Divert.Ventil
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721 1 4812 360 68689 Sprueharm
722 0 4812 360 68687 Sprueharm
722 2 4812 360 68688 Sprueharm
723 0 4812 360 68691 Deckendusche
723 3 4812 360 68692 Sprueharm Decke grau 10809

726 1 4812 530 29331 Rohr
726 2 4812 505 18208 Mutter oben
743 0 4812 511 48171 Verfluessiger
743 1 4812 530 28102 Zulaufschlauch 9x1,5x250
743 3 4812 462 79857 Abdeckung Luftfg.+Kondens. 10809

743 4 4812 530 28807 Schlauch Zufuhr 9x1,5x270+10
743 7 4812 466 68514 Dichtung
751 0 4812 418 18338 Ablaufschacht ,NTC WI
755 2 4812 530 48148 Auffangschale
756 0 4812 360 58479 Schwimmer

761 0 4812 480 58122 Sieb fein
761 2 4812 418 18337 Abdeckung Sieb gr.10809
761 3 4812 418 18341 Abdeckung
761 4 4812 530 58141 O-Ring
763 0 4812 480 58363 Sieb

781 0 4812 530 29113 Ablaufschlauch
781 3 4812 281 28417 Klappe Rueckschlag
783 6 4812 530 28796 Schlauch 10x3x180+10
791 0 4812 532 68099 Dichtung Schacht
791 2 4812 530 58093 Dichtung SK 5199 01 4, 1 St

791 4 4812 466 68503 Dichtung
901 0 4812 401 18709 Schlauchschelle S10-16/9-C7W1
901 1 4812 401 18708 Schelle 050,0
901 2 4812 401 18705 Schelle 033,1
901 5 4812 401 48588 Schelle 028,6

904 4 4812 462 79659 Verschlusskappe f.Innent{r
910 1 4812 502 18394 Schraube 3,5x17-H
910 2 4812 502 18363 Schraube 4,0x12-H
910 3 4812 502 18527 Schraube 4x15 T20
910 4 4812 502 18741 Schraube M3,5x8-T15M

910 5 4812 502 18739 Schraube 3,5x8 Tx15
910 7 4812 502 18397 Schraube INOX A2 M 5X12
910 8 4812 502 18389 Schraube 5x20 T20
964 0 4812 466 68865 Dichtung Gehaeuse re/li gr
964 1 4812 466 68875 Dichtung Gehaeuse oben gr

993 0 4819 530 29028 Einhaengebogen
993 5 4822 532 80216 Fuelltrichter Salz
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Technische Daten

Model

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FS EBL TOP 7 VSM

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät
Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.0 cm
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.7 cm
Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.6 cm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 kg

Elektronik

Service Elektronik
siehe Ersatzteilliste

Serien Elektronik
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4619 727 41001
UB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL. PROGRAMMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4619 724 86782
CB programmiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753521

Dataset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753511
Basisboard, nicht programmiert

siehe Boardaufdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4619 727 40981
Service Assistance Module (S.A.M.) zum Programmieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4812 289 98001

plus Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4812 289 98004

Programme

Alternating washing system

Programmablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1a - A2a - A3a - A5g - A10a - A11a - A15a

VOIR CHARTE

Referenzprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5g

Alarm

Salzanzeige
Salzanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reed contact

Klarspülanzeige
Klarspüleranzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reed contact

Programminformation

Startanzeige
Vorwäsche
Hauptwäsche
Trocknen
Ende
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REMARQUES:
- TOUS LES PROGRAMMES SERONT VERROUILLES APRES LE DEPART.
- IL EST POSSIBLE DE MODIFIER OU DE TERMINER LE PROGRAMME EN APPUYANT SUR LE BOUTON
DEPART PENDANT PLUS DE 1,5 sec. (INTERRUPTION PROVOQUEE PAR L’UTILISATEUR)
- L’INTERRUPTION OU LE DEBRANCHEMENT DE
L’ APPAREIL N‘ANNULE PAS LA PROGRAMMATION ET PERMET AU PROGRAMME, DES LA REMISE EN
FONCTIONNEMENT, DE REPRENDRE SUR LA MEME POSITION OU IL SE TROUVAIT AU MOMENT DE
L’INTERRUPTION.
- EXCEPTION: L’INTERRUPTION OU LE DEBRANCHEMENT DE L’ APPPAREIL DURANT LA PHASE DE
SECHAGE ENTRAINE DIRECTEMENT LA FIN DU PROGRAMME.

Wasserniveau

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN PROGRAMME NORMAL
Messung Wasserlevel

- ENLEVER LE FILTRE GROS TAMIS
- POSITIONNER UN METRE DANS LE LOGEMENT (L’EXTREMITE DOIT TOUCHER LE FOND)
- RELEVER LA HAUTEUR DU NIVEAU D’EAU DANS LA CUVE.

Volumen (Alternierendes Spülsystem) bei Zonenwaschen gleich Volumen im Normalprogramm

EAU VOLUMES NIVEAU

REGENERATION 0.3 l 15 mm

RINÇAGE 3x 1.0 l 60 mm

PRELAVAGE 4.8 l 120 mm

LAVAGE 4.2 l 118 mm

1er RINÇAGE INTERMED. 4.2 l 118 mm

2er RINÇAGE INTERMED. 4.2 l 118 mm

RINÇAGE FINAL 4.2 l 118 mm

SECURITE/ANTI-DEBORD. 8.5 l 141 mm

Reinigunger Kapazität

Vorwäsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm3

Hauptwäsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm3

Klarspülerdosierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 cm3

Dossiereinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 6 ml

Wasserenthärter

Salzbehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kg
Harzbehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 cm3

Regenerierdosierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 cm3

Sprüharm

Drehzahlen
Sprüharm unten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 - 45 RPM
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Sprüharm oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 42 RPM
Durchfluß

Sprüharm unten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~36 - 50 l/min
Sprüharm oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~36 - 50 l/min
Dusche oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~6 - 10 l/min

Elektrische Basisdaten

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 230 V / 50 Hz
Gesamtleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 kW
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A

Motor

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VSM
Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 240 V / 50 Hz
Anschlusswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 100 W
Drehzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 - 3200 TR/MIN
Pumpdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 - 0.4 bar
Abpumphöhe Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 m

Heizung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET COUVERT DE POMPE DE LAVAGE
Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 - 230 V / 50Hz
Anschlusswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2040 W ± 5 %
Heizungswiderstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (T=20°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1 Ω
Aufheizgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~2,0 °C/min
Oberflächentemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~115 °C
Sicherheitsthermostat selbstrückstellend (Wassertemperatur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 °C
Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 °C

Laugenpumpenmotor

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Anschlusswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 W
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Ω
Drehzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 TR/MIN
Durchfluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 l/min

Einfachzulaufventil

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 k Ω
Zulaufdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 bar - 10 bar

Wasserzähler

Durchfluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 lmp/l
Schalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reed contact
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Spule für Kombidosierung

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 k Ω

Diverter

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 kΩ
Signal (2 x innerhalb ~13s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.0 V

Optischer Wasserindikator (OWI)

Optische Wasserstandsmessung
Kombinationsbauteil aus:

Trübungssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (DON)
NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (notice NTC)

NTC

20 °C 58,1 kΩ

25 °C 47,1 kΩ

30 °C 38,2 kΩ

40 °C 25,4 kΩ

50 °C 17,2 kΩ

60 °C 11,8 kΩ

70 °C 8,3 kΩ

80 °C 6 kΩ

85 °C 4 kΩ

Regenerierventil

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13 kΩ

Mix-Ventil für Regenerierung

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220/ 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/ 60 Hz
Widerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 kΩ

Regeneration

Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 cm3

Nach Waschzyklen
abhängig von der Wasserhärte

Wasserhärte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 60 (53) °dh 0 - 10,7 mmol/l 0 - 107 °fh
Salzverbrauch für Regeneration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~77 g
Anzahl der Spülprogramme mit 2 kg Salz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~26
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Stromlaufplan
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Legende
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Programmablaufplan
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Testprogramm
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Testprogramm
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Testprogramm
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Fehlercodes
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Fehlercodes
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Fehlercodes
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Fehlercodes
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Fehlercodes
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