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Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch quali-
fizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen
Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten
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Ersatzteilliste
Pos-Nr. 12NC Beschreibung

011 0 4819 505 18335 Fuss
011 1 4819 462 48513 Fuss
040 0 4812 417 18916 Scharnier oben
040 2 4819 417 19642 Scharnier unten
040 3 4812 417 18826 Scharnier mitte

040 7 4812 417 78038 Einlage
040 8 4819 462 88151 Einlage
045 8 4812 462 58004 Stift Scharnier
047 0 4812 530 88018 Lagerzapfen
047 1 4812 530 88019 Lagerzapfen

070 0 4819 442 68689 Sockelblende
070 1 4819 459 19436 Einlage
070 2 4819 404 78921 Traeger
101 0 4812 416 18306 Tuer Gefrieren
104 0 4812 416 18156 Tuer Kuehlen

111 7 4819 459 19349 Logo
111 9 4819 462 79195 Stopfen
152 0 4819 418 79726 Tuerfach oben
153 0 4812 418 28148 Deckel ,Tuerfach
153 3 4812 418 28147 Tuerfach

154 0 4819 418 79576 Flaschenfach
154 1 4812 418 28146 Flaschenrechen
155 0 4812 418 28149 Eierfach
156 5 4819 418 48116 Schale Eiswuerfel
191 0 4819 468 18687 Magnetdichtung

191 1 4819 468 18686 Magnetdichtung
242 0 4819 418 79598 Gemueseschale
245 5 4819 458 68072 Rost
249 3 4812 460 88215 Profil
249 6 4812 440 69102 Profil

252 0 4819 418 78517 Thermostatgeh.
252 1 4812 462 28113 Abdeckung
255 0 4819 466 78423 Schalenabdeck.
255 1 4819 466 78422 Ablageplatte
301 0 4812 452 28087 Front

301 4 4812 460 48906 Einlage
324 1 4812 462 28106 Einlage
335 0 4819 411 28769 Knopf Thermost.
402 0 4812 360 38612 Kompressor NBT1114Y
402 1 4812 418 78958 Schale Kompr.

420 0 4812 121 18202 Kondensator 4µF
491 0 4812 290 88075 Abdeckung
554 0 4819 271 29047 Thermostat A13-...-33
561 7 4819 290 68431 Anschlussblock
614 0 4812 282 28229 Monoblock +AD23FQ10

651 0 4819 134 88135 Lampe E14 230V-240V/15W
652 0 4819 466 98567 Halter Thermom.
740 0 4812 511 48237 Verfluessiger
740 3 4819 466 99109 Distanzstueck
764 2 4819 480 28144 Filtertrockner
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Pos-Nr. 12NC Beschreibung

903 2 4819 492 48154 Stopfen
912 0 4812 502 18439 Schraube M4 X17
965 0 4819 462 78448 Stopfen
965 1 4819 462 48413 Stopfen
993 2 4819 690 28169 Ausputzer
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Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät
Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 cm
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0 cm
Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.0 cm

Nennkapazität

Gesamt
Brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 l
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 l

Kühlen
Brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 l
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 l

Gefrieren
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 l

Elektrische Basisdaten

Spannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 V - 240 V
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.83 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kg

Kompressor

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NBT 1114 Y
Kälteleistung(CECOMAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 W

Kältemittel

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R 600 a
Menge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 g

Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.0 °C - + 6.0 °C
Ausschalttemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 19.0 °C - - 33.0 °C
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Explosionszeichnung

© Whirlpool EMEA www.scc-service.com



SERVICE Whirlpool EMEA
Customer Services

8586 939 01000, 07.06.2008
Seite 6 von 6

Stromlauf-Anschlussplan
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