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Tuner/Réception/Transmission
• DVB: Terrestre
• Type de démodulation: COFDM 2K/8K, 

Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, 
QAM, MDPQ

• Gamme de fréquence d'entrée: 174-862 MHz

Connectivité
• Interface de l'antenne terrestre: Entrée RF, 

IEC 169-2, Sortie RF (dérivation), IEC 169-2
• Sortie péritel TV: CVBS, RVB, Audio G/D
• Sortie péritel pour magnétoscope: Audio G/D, 

CVBS
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Plug-and-play

Confort
• Installation aisée: Installation automatique
• Contrôle parental: Verrouillage par code PIN
• Interface utilisateur: Mise à niveau par liaison 

radio, Modes TV et radio, Mise à jour auto. des 
programmes, ESG Now & Next

• Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle 
parental

• Nb d'enregistrements programmables: 8

Décodage vidéo
• Format de compression: MPEG-2 MP@ML 

(définition std)

• Résolution: jusqu'à 720 x 576 entrelacé
• Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox, 4:3 Pan 

Scan

Décodage audio
• Format de compression: MPEG couche I/II
• Système audio: Sortie Dolby Digital, Stéréo, 

Mono

Spécifications système
• Capacité de la mémoire flash: 2 Mo
• Capacité de la mémoire vive: SDRAM 8 Mo

Alimentation
• Secteur: 230 V CA/50 Hz à 12 V CC
• Consommation: 7 W
• Consommation en veille: 5 W

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Dimensions du carton (LxPxH): 285 x 195 x 58
• Poids: 0,4 kg
• Poids (emballage compris): 1,0 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble péritel, Cordon 

d'alimentation, Télécommande, Manuel 
d'utilisation

• Piles: 2 x AAA
•
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