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 Page Details du produit 

     

SPH-250KE
Reference numerique: 10.2380

Haut-parleur de grave Hi-Fi, 150 WMAX, 8 &Omega;

Membrane en fibres de kevlar, saladier en aluminium moulé, longue
course. Grave très profon dans des enceintes bass-reflex compactes.
Dans des enceintes closes, une restitution de grave sèche. Pour
applications Hi-Fi et High End.
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Caracteristiques techniques

Impédance (Z) 8 Omega

Fréquence résonance (fs) 23 Hz

Bande passante maximale f3-3000 Hz

Puissance maximale 150 WMAX

Puissance nominale (P) 100 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB

Compliance susp. (Cms) 0,94 mm/N

Masse mobile (Mms) 45 g

Surtension méca. (Qms) 5,25

Surtension élec. (Qes) 0,45

Fact. surtension total (Qts) 0,41

Volume équ. (VAS) 204 l

Résistance DC. (Re) 6,1 Omega

Facteur de force (BxL) 9,4 Tm

Inductance bobine (Le) 0,7 mH

Diamètre bobine 50 mm

Support bobine Kapton

Excursion linéaire (XMAX) ?4,75 mm
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Surface d'émission (Sd) 346 cm2

Poids aimant 840 g + 50 g

Poids 3 kg
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