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LAVE-VAISSELLE 
 

2430 
 

SERVICE BULLETIN 

 
Connecteur de puissance Stocko IDC 

 
DESCRIPTION : 
 
À partir d'octobre 2008 (Numéro de Série 841xxxx), des nouveaux ensembles carte électronique ont été mis 
en production. Le boîtier en plastique est plus long et un nouveau protecteur du connecteur de puissance a 
été adopté afin d'améliorer la sécurité du branchement. 
 

ANCIEN             NOUVEAU 
 

 
 
 
 
INTERCHANGEABILITÉ : 
 
Les nouvelles cartes électroniques sont interchangeables avec les anciennes cartes ; il ne faut cependant 
pas oublier que l'ancien connecteur de puissance Stocko IDC était muni de détrompeurs. 
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SOLUTION : 
  
Couper le détrompeur du connecteur, y compris sur les appareils avec connecteur de puissance Stocko IDC 
sur le câblage. Le connecteur Stocko IDC a été utilisé en production de Mai 2005 à Avril 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
Le connecteur doit être complètement inséré dans la carte 
électronique afin d'éviter tout risque de surchauffe/incendie. 
Cet avertissement s'applique à tous les types de connecteur. 

Afin d'éviter tout risque, appliquer du ruban 
adhésif de protection avec réf. pièce de 
rechange 117 17 00-00/6 

ENROULER COMPLÈTEMENT PUIS SCELLER LES CÂBLES ENTRE 
LES DEUX COUCHES DE RUBAN ADHÉSIF. 

Cut the polarization hook with a cutter
Insert the connector into
the Main board socketCouper le détrompeur avec un cutter. 

Insérer le connecteur dans son 
siège sur la carte électronique. 

OK 

SAILLIE 

KO 


