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1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4.
3 Faire tourner la manette de programmes dans le sen-

se des aiguilles d’une montre, en fonction de la capa-
citté de la machine à laver. Regarder l’étiquette qui se 
trouve sur le bac à lessive.

5 Kg - Prog 1

6 Kg - Prog 2

7 Kg - Prog 3
4 Appuyer sur le bouton d’essorage jusqu’à ce que les 3 voyants lumineux des 

phases de lavage (lavage, rinçage et fi n) s’allument. Lorsque les 3 voyants 
lumineux s’allument, lâcher les deux boutons.

5 Appuyer sur le bouton de tours jusqu’à fi xer le nombre 
de tours en fi nction de la machine à laver. Regarder 
l’étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.       Exemple:

6 À l’aide du bouton de programme différé, confi gurer 
l’entrée d’eau froid/chaude, en fonction de la machine 
à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac a 
lessive                                                                                                   Exemple:

7 À l’aide du bouton d’options de lavage, confi gurer le 
programme différé et la recirculation, en fonction de la 
machine à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur 
le bac a lessive                                                                              Exemple:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que les voyants lumineux d’exclusion d’essorage, de progra-
mme différé et de lavage intensif clignotent. ensuite, le voyant lumineux de 
lavage s’allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d’éteindre 
la machine à laver avant de terminer le programme SAT

CONFIGURATION CARTES V1 SANS BOUTON MISE EN MARCHE (5, 6 y 7 kg)

Afi n de confi gurer une carte V1 (voyants lumineux) sans l’aide d’un bouton de mise 
en marche, suivre les étapes suivantes:
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CONFIGURACIÓN TARJETAS E1 CON MANDO DE REVOLUCIONES (5, 6 y 7 kg)

Para confi gurar una tarjeta E1 (pilotos con mando de revoluciones), seguir los si-
guientes pasos:

1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4.
3 Faire tourner la manette de programmes dans le sen-

se des aiguilles d’une montre, en fonction de la capa-
citté de la machine à laver. Regarder l’étiquette qui se 
trouve sur le bac à lessive.

5 Kg - Prog 1

6 Kg - Prog 2

7 Kg - Prog 3
4 Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton 

de “lavage intensif“ jusqu’à ce que les 3 voyants lumineux des phases de 
lavage(lavage, rinçage et fi n) s’allument. Lorsque les 3 voyants lumineux 
s’allument, lâcher les deux boutons

5 Appuyer une fois de plus sur “lavage intensif“ afi n de pouvoir confi gurer la 
machine.

6 À l’aide de la manette d’essorage, régler l’essorage 
maximum. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac 
à lessive pour connaître la position sur laquelle il con-
vient de laisser la manette.                                                    

                                                                               Exemple:

7 À l’aide des boutons des options de lavage, confi gurer 
le programme différé, la recirculation et la marque de 
la machine à laver, en fonction du modèle. Regarder 
l’étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Il est im-
portant d’indiquer correctement la marque, sinon l’ordre 
des programmes variera.                                                          Exemple:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que les voyants lumineux d’exclusion d’essorage, de progra-
mme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de 
lavage s’allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d’éteindre 
la machine à laver avant de terminer le programme SAT.
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CONFIGURATION CARTES E3 AVEC MANETTE DE TOURS (5, 6 y 7 kg)

Afi n de confi gurer une carte E3 (affi chage avec manette de tours), suivre les étapes 
suivantes :

1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4.
3 Faire tourner la manette de programmes dans le sens 

des aiguilles d’une montre et sélectionner le program-
me en fonction de la capacité de la machine à laver. 
Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.

5 Kg - Prog 1

6 Kg - Prog 2

7 Kg - Prog 3
4 Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton 

de « lavage intensif » jusqu’à ce que les 3 voyants lumineux des phases de 
lavage (lavage, rinçage et fi n) s’allument. Lorsque les 3 voyants lumineux 
s’allument, lâcher les deux boutons.

5 Appuyer une fois de plus sur “lavage intensif” afi n de pouvoir confi gurer la 
machine.

6 À l’aide de la manette d’essorage, régler l’essorage 
maximum. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac 
à lessive pour connaître la position sur laquelle il con-
vient de laisser la manette.                                                    

                                                                              Exemple:

7 À l’aide des boutons des options de lavage, con-
fi gurer le programme différé, la recirculation et la 
marque de la machine à laver, en fonction du mo-
dèle. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac 
à lessive. Il est important d’indiquer correctement 
la marque, sinon l’ordre des programmes variera.                                                                                            
                                                                                                                     Exemple:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que les voyants lumineux d’exclusion d’essorage, de progra-
mme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de 
lavage s’allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d’éteindre 
la machine à laver avant de terminer le programme SAT.

inicio
paro

L1026fin.aclarado
enxag.

aclarado
extra

lava.

lava.
intensivo

4OO

centrifug.

1OOO r.p.m.
anti-

arrugas
vincos

1OO

2OO

6OO

8OOO

delicado algodón
coton

3O

4O

6O C

9O
prelavado 6O

aclarado
enxag.

centrifug.

3O

4O

6O

35lana/la

celeris 3O’

ROMAN-L1026

LF
5M

01
9W

3

EDESA

(P2)
6 Kg.

(Posicion 4)
1000 r.p.m.

2

3

4 5

6

7

81CO
D.

 B
AR

RA
S 

RE
F.

PO
RT

AM
AN

DO
S(

CO
D.

 39
)

XX
XX

XX
XX

XX
X

fin.aclarado
enxag.

aclarado
extra

lava.

lava.
intensivo

Exemple de confi guration d’une ROMAN-L1026

Procédure de service

5

6

7



5

CONFIGURATION CARTES V1 AVEC BOUTON MISE EN MARCHE (7, 8 y 9 kg)

Afi n de confi gurer une carte V1 (voyants lumineux) avec bouton de mise en marche, 
suivre les étapes suivantes :

1 Éteindre la machine à laver.
2 Mantener pulsado el pulsador de inicio/pausa hasta el paso 4.
3 Allumer la machine à laver à l’aide du bouton de mise en marche. Maintenir 

enfoncé le bouton de démarrage/pause.
4 Apouyer sur le bouton de d’essorage jusqu’à ce que les 3 voyants lumineux 

des phases de lavage (lavage, rinçage et fi n) s’allument. Lorsque les 3 vo-
yants lumineux s’allument, lâcher les deux boutons.

5 Faire tourner la manette de programmes dans le sens 
des aiguilles d’une montre, en fonction de la capaci-
té de la machine à laver. Regarder l’étiquette qui se 
trouve sur le bac à lessive.

7 Kg

8 Kg

9 Kg
6 Appuyer sur le bouton de tours jusqu’à fi xer le nombre 

de tours en fonction de la machine à laver. Regarder 
l’étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.

                                                                             Exemple:                                                               
7 À l’aide du bouton de programme différé, confi gurer 

l’entrée d’eau froide/chaude, en fonction de la machine 
à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac à 
lessive.                                                                 Exemple:

8 À l’aide du bouton d’options de lavage, confi gurer le 
programme différé et la recirculation, en fonction de la 
machine à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur 
le bac à lessive.                                                   Exemple:

9 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que les voyants lumineux d’exclusion d’essorage, de progra-
mme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de 
lavage s’allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d’éteindre 
la machine à laver avant de terminer le programme SAT.
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1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4.
3 Faire tourner la manette de programmes dans le sens 

des aiguilles d’une montre, en fonction de la capaci-
té de la machine à laver. Regarder l’étiquette qui se 
trouve sur le bac à lessive.

7 Kg

8 Kg

9 Kg
4 Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton 

d’essorage jusqu’à ce que les 3 voyants lumineux des phases de lavage (la-
vage, rinçage et fi n) s’allument. Lorsque les 3 voyants lumineux s’allument, 
lâcher les deux boutons.

5 Appuyer sur le bouton de tours jusqu’à fi xer le nombre 
de tours en fonction de la machine à laver. Regarder 
l’étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.                                                                         
                                                                                                                   Exemple:

6 À l’aide du bouton de programme différé, confi gurer 
l’entrée d’eau froide/chaude, en fonction de la machi-
ne à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur le bac 
à lessive.                                                                                            Exemple:

7 À l’aide du bouton d’options de lavage, confi gurer le 
programme différé et la recirculation, en fonction de la 
machine à laver. Regarder l’étiquette qui se trouve sur 
le bac à lessive.                                                                             Exemple:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que les voyants lumineux d’exclusion d’essorage, de progra-
mme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de 
lavage s’allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d’éteindre 
la machine à laver avant de terminer le programme SAT.

CONFIGURACIÓN TARJETAS V1 SIN BOTÓN DE ENCENDIDO (7, 8 y 9 kg)

Para confi gurar una tarjeta V1 (pilotos) sin botón de encendido, seguir los siguien-
tes pasos:
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CONFIGURATION CARTES V3-V4 AVEC BOUTON DE MISE EN MARCHE

Afi n de confi gurer une carte V3-V4 (affi chage) à l’aide d’un bouton de mise en mar-
che, suivre les étapes suivantes:

1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4..
3 Maintenir enfoncé le bouton de mise en marche jusqu’à ce que l’affi chage 

s’allume. Maintenir enfoncé le bouton démarrage/pause.
4 Appuyer sur essorage jusqu’à ce que la lettre ”A” 

apparaisse sur l’écran. Lorsque la lettre “A” apparaîtra, 
lâcher les deux boutons (démarrage/pause et essora-
ge).

5 Appuyer sur le bouton d’essorage. Le dernier chiffre 
clignotera.                                                            Exemple:                                               

6 En appuyant sur le bouton de l’HORLOGE, le para-
mètre à régler change, en commençant par le chiffre 
des KG et en continuant avec la séquence KG - TPM 
- RECIRCULATION - EAU CHAUDE - OUVERTURE 
PORTE - KG - ...                                                            
                                                                            Exemple :                                                               

7 En appuyant sur le bouton ESSORAGE, la valeur du 
paramètre change.                                               

                                                                            Exemple :

Les paramètres à confi gurer sont les suivants:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT 
démarrera.Il est possible d’éteindre la machine à laver avant de terminer le 
programme SAT.
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CONFIGURATION CARTES V3-V4 SANS BOUTON DE MISE EN MARCHE

Afi n de confi gurer une carte V3-V4 (affi chage) sans bouton de mise en marche, 
suivre les étapes suivantes:

1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 4.
3 Tourner la manette de programmes sur la première position à droite du 0.
4 Appuyer sur essorage jusqu’à ce que la lettre « A » 

apparaisse sur l’écran. Lorsque la lettre «» apparaîtra, 
lâcher les deux boutons (démarrage/pause et essora-
ge).                                                                     Exemple:

5 Appuyer sur le bouton d’essorage (le dernier chiffre 
de l’écran LCD clignotera).

                                                                           Exemple:

6 En appuyant sur le bouton de l’HORLOGE, le para-
mètre à régler change, en commençant par le chiffre 
des KG et en continuant avec la séquence KG - TPM 
- RECIRCULATION - EAU CHAUDE - OUVERTURE 
PORTE - KG - ….                                                         
                                                                           Exemple:

7 En appuyant sur le bouton ESSORAGE, la valeur du 
paramètre change. 

                                                                           Exemple:

Les paramètres à confi gurer sont les suivants:

8 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT 
démarrera. Il est possible d’éteindre la machine à laver avant de terminer le 
programme SAT.
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CONFIGURATION CARTES V5-V65

Pour confi gurer une carte V5-V65, suivre les étapes suivantes:

1 Éteindre la machine à laver.
2 Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu’à l’étape 5.
3 Appuyer sur le bouton de mise en marche jusqu’à ce que l’écran LCD 

s’allume.
4 Appuyer sur le bouton d’ouverture de la porte jusqu’à ce 

que le texte “A STATUS” s’affi che.

5 Lâcher simultanément les boutons de démarrage/pause et ouverture de la 
porte.

6 Appuyer sur la manette de programmes une fois et le mot 
“REP” s’affi chera sur l’écran LCD.

7 Faire tourner la manette de programmes à gauche ou à 
droite, jusqu’à ce que le mot « SAT » s’affi che sur l’écran 
LCD, puis appuyer sur la manette de programmes. Ne 
sélectionner en aucun cas l’option “ROD”.

8 Les chiffres à confi gurer et le mot “CONFIGURACION”. 
s’affi chent sur l’écran LCD. Le dernier chiffre de l’écran 
LCD clignotera.                                                                                       Exemple:

9 En appuyant sur la manette de programmes, le paramètre 
à régler change, en commençant par le chiffre des KG et 
en continuant avec la séquence KG - TPM - RECIRCULA-
TION - EAU CHAUDE - OUVERTURE PORTE - KG - ... 
En faisant tourner la manette de programmes, la valeur du 
paramètre change.                                                                                              
                                                                                                                            Exemple:

Les paramètres à confi gurer sont les suivants:

10 Valider la confi guration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pau-
se jusqu’à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT 
démarrera. Il est possible d’éteindre la machine à laver avant de terminer le 
programme SAT.
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